
劇場設備概要

●客席 ●ホワイエ

 ・座席数　９４１席（１階席６９３席、２階席２４８席）  ・ロッカー

   ※車イス席２席含む    １０２個（小７２個、大３０個）／無料

   ※立見は５２名まで    ※クロークの常設はありません

 ・シートサイズ／肘間：５０ｃｍ  ・トイレ

　　　　　　　　　　 座席間　１階席：９５ｃｍ    １階席前方：女子／洋式７、子供用小便器１、

　　　　　　　　　　　　　　　　２階席：８５ｃｍ 　　　　　　　　　　　　　　ベビーベッド１、福祉用１

●舞台    　　　　　　　　男子／洋式３、小便器６、福祉用１

 ・主舞台    １階席後方：女子／洋式１３

   間口／１２．６ｍ（約７間）→１６．９ｍ（可変）    　　　　　　　　男子／洋式１、小便器２

   奥行／１２．６ｍ（約７間）    ２階席前方：女子／洋式４

   ※舞台前からホリゾント幕まで／１１．２９ｍ    ２階席後方：男子／洋式２、小便器５

   高さ／６．９５ｍ  ・ビュッフェ（常設はありません）

　 舞台高／８４．３ｃｍ

 ・スノコ　高さ／１６．５ｍ（実行高２４尺） ●楽屋

 ・奈落　深さ／４ｍ  ・楽屋

・道具バトン／３１（一文字幕、袖幕含む）    Ｎｏ．１～３／６人部屋（洗面台付）１９．３㎡

・ホリゾント幕／リアスクリーン    Ｎｏ．４～７／３人部屋（シャワー室、洗面台付）９．６㎡

   Ｎｏ．８／１２人部屋（洗面台付）３０．２㎡

●照明  ・応接室

 ・照明卓＜パレータスγ＞　／１階席後方調光室    ４名（応接セット付）９．６㎡

   制御チャンネル数／１，０２４　記憶シーン数／１，０００  ・稽古場

   プリセットフェーダー数／１００　    フローリング床（リノリウム敷き）４８．１㎡

 　サブマスタフェーダー数／２０×５０Ｐ  ・廊下

　 制御信号／ＤＭX５１２×２系統    シャワー室、喫煙室、洗濯室、給湯室

 ・設備

   照明サスバトン／４ ●大道具・機材搬入設備概要

   （２０Ａ　２４回路　ＤＭＸ信号×２　１００Ｖ直×４　２００Ｖ直×４）  ・搬入用リフト

   ライトブリッジ／２ （舞台１・客席１）    Ｗ２．３５ｍ×Ｈ２．３ｍ×Ｄ５．４ｍ（センサー内５．１ｍ）

   サスペンションライト／１ （客席） 　 積載量３，５００㎏

 ・予備電源  ・駐車場

   ３φ４Ｗ１００Ｖ６０Ｈｚ１５０Ａ×２（舞台袖上下２カ所）    トラック４ｔ車（車高３．４m以下）１台、普通車２台まで

   ３φ４Ｗ１００Ｖ６０Ｈｚ２００A×４（下手ギャラリー）

●映写

●音響 　 ・機材

 ・音響卓<ＹＡＭＡＨＡ CL1>    スクリーン／Ｈ３．７３ｍ×Ｗ６．６４ｍ

　　　　　　　Rio 1608-D,Ro8-D×2（７階音響調整室）    リアスクリーン／Ｈ３．１ｍ×Ｗ４．１７ｍ

 ・音響卓<ＹＡＭＡＨＡ CL3>    ブルーレイディスクプレーヤー／ＤＥＮＯＮ

　　　　　　　Rio 3324-D,Rio 1608-D（移動型）  ・映像用回線

 ・設備 　    映写室－客席後方 750ＢＮＣ　16回線

   センタークラスタースピーカー ＬＡＮ　2回線

 　 ＜L-ACOUSTICS ARCS WIFO＞ 光回線(LC)　2回線

　 移動式フロントサイドスピーカー

　  ＜L-ACOUSTICS ARCS Focus／SB18m＞

  ※各スピーカーシステムはデジタル伝送、200Vでドライブしています。

 ・予備電源

   Ｃ型コンセント１００Ｖ／３０Ａ　６口（舞台袖上下）

   Ｃ型コンセント１００Ｖ／３０Ａ　２口（舞台奥上下）

   Ｃ型コンセント１００Ｖ／１５Ａ

　　　　　　　　　　１１７Ｖ／２０Ａ　各２口（舞台袖上下、舞台奥上下）

　 Ｃ型コンセント１００Ｖ／３０Ａ　３口（客席後方映写室前）

 ・音響マルチ回線

   客席後方映写室前－舞台　８回線　１２８ｃｈ分 2023年7月20日現在


